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|GQUHG Dane techniczne Technical specifications

e KARTON [ CARTON L1* - B5=32; BD=25; D=85; 5=71; h=5% cm -
KARTON / CARTON L4* - B5=43; BD=26,5; D=97; 5=71; h=69 cm . KARTON / CARTON L3* - BS=41; BD=25; D=69; 5=65; h=66 cm /
Prasyatkis wpaiialy s Wie ok wawr LRI KARTON / CARTON L4* - BS=43; BD=26,5; D=93: 5=71: h=69 cm
* All dimensions internal. . : : . : : %
; szystkie wymiary sq wymiarami wewnetrznymi.
./;. * All dimensions internal. /&
: 5
Technical data . Technical data
1. Kétka twarde do powierzchni migkkich (wyklodzina, dywan). Opcje - stopki, kélka samohamowne lub kétka 1. Kélka twarde do podlég z wykladzin dywanowych.
miekkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podlogowe). Opcja - stopki, kélka samohamowne, miekkie do podidg twardych.
2, Podstawa 5-ramienna typu ,pajgk”, metalowa chromowana lub w kolorze metalik, 2, Podstawa 5-ramienna poliamidowa PA w modelach 10Z oraz 20Z lub metalowa z nakladkami drewnianymi
3. Podnoénik gazowy do plynnej regulacii wysokoéci siedziska z dodatkowq sprezynq podnoszgeq komfort siedzenia. @ w medelach 132§ 252,
4. Mechanizm typu - - mechanizm synchronizacji ruchu edchylania siedziska/oparcia z moiliwoéciq dostosowania 3. Podnoénik gazowy do plynnej regulacii wysokosci siedziska.
sprezystosci odchylonia oparcia do ciezaru siedzqcego. 4. Oslonka podnosnika z polipropylenu (PP), niedostepno w modelu 10Z i 20Z.
5. Ergonomicznie uksztaltowane siedzisko i oparcie z litej sklejki lisciastej, wyscietlane piankq poliuretanowg (PU), ®7 5. Mechanizm typu ~ - zawiasowy, z przesunietq do przodu osiq. Stopy utrzymujg staly kontakt z podiozem. (:)
tapicerowane tkaning lub skérg. Oparcie jest wykonczone z tylu zewnetrzng lokierowang sklejka. Moiliwoé¢ plynnej requlacji sity odchylanio w zaleznoéci od cietaru siedzgcego, o takie 2-stopniowej blokady
6. Podlokietnik metalowy z nakladkg drewniang lub w opcji z nakladkg drewniang wykonczong grubg skdrg tego ruchu.
w kolorze czarnym, Dostepny réwniei podlokietnik requlowany P26 PU i P26 H, @— 6. Ergonomicznie uksztaltowane siedzisko i oparcie z litej sklejki lisciaste], wysicielane pionkag poliuretanowg (PU),
_ _ tapicerowane tkaning lub skdrg.
ch!rd casters for carpet HIIZIDFIHQ. Option stand Ip::lu:ls, braking casters or soft casters for hard floors. 7. Specjalnie zoprojektowane do tego modelu podiokietniki wykonane z pianki poliuretanowej (PU) integralnej ®7
2, Spider base, metal chromium plated or metal finish, @ (modele 10Z, 202) lub drewna klejonego (modele 152 i 25Z).
3 F‘nEumElhv: lift for smooth sEclit height -::|-|:||ustr|:|Ent'l with additional spnn:g far |mpru'-'edIsEut1rllg comfort. | e e e (s D L e e e R C ey e e Lar.
4, Mechanism type - — mechanism for synchronization ot seat/backrest till movement with adjustment of backrest till ®7 _ . _ _
: - | 2, Five-leg polyamide base (PA) in models 102 and 20Z or wood covers in models 15Z and 257.
tension to different body weights. Y B loa s ; it s
5. Ergonomically shaped seat and rest of plywood with PU foam, upholstered by fabric or leather. The rest is finished b 5mnul. SRaLhogw. rEgi_l uhnnf-
G A back b edlerrs] vindished shraro O 4. Polypropylene (PP) it cover (not available n models 10Z and 202). | |
6. Metal armrest with wooden pod or in option with wooden pod finished by thick leather in black colour. 3. Mechanism type A7 hinged, ""“t_h axis moved “_" the front. Feet maintain constant contact with the ground. Leaning @—
Optional adjustable armrest P26 PU and P26 H. force smoothly adjusted depending on body weight and on 2-step lock of the movement.
6. Ergonomically shaped seat ond backrest made of solid deciduous plywood, podded with polyurethane foom (PU),
A o —, ol O
7. Custom designed armrests made of integral polyurethane (PU) in models 10Z and 20Z or glued wood in models
Pr:r zamowieniu fotel obrotowy z wysokim stelaz lub  typ mechanizmu kolor stelaza  typ podlokietnika: 157 and 252, ®_
. . : oparciem baza lub ploza: i bazy: nakladka drewniana
prosimy uzywac totel konterencyjny (na plozie) metalowa synchra z wstawkg z czarng] skory
kodow fotel obrotowy z niskim oparciem totel na plozie nakladka drewniana
' fotel h diokietnik
it bl b e regulowul::r zﬂnr:IlH:::ikq PU PI'I':.I’ zamowieniu rodzaj oparcia: typ podlokietnika i podstawy: typ mechanizmu lub plozy:
dickietni - - - oparcie wysokie podlokietnik czarny PU i czarna mechanizm typu
podiokietnik requicwany prosimy uzywac ol b ;
2 nakladkq drewnigng oparcie niskie podstawa lub ploza zawiosowego
G RAP H I I kodow podlokietnik drewniany, podstawa Z przesunietyq
s o N el drewniana do przodu osiq
totel na plozie
Please use codes swivel armchair with high backrest metallic  mechanism type: colour type of armrest: LAG U NA — — —
at order conference armchair (cantilever) frame or synchra of structure wooden pad with black
swivel armchair with low bockrest base armchair and base: leather insert .
conference armchair (4 legs) an contilever woaden pad PIEﬂSE use EﬂdES type of backrest: type of armrest and base: type of sled or mechanism:
armehair an 4 legs adjustable with PU pad Card high bockrest black PU armrest and black base hinged mechanism with
adjustable with at oraer low backrest or sled axis moved to the front
wooden pad wood armrest, wood base sled based armchair
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gr'CICjCI Dane techniczne Technical specifications

Dimensions

'pl"‘

KARTON / CARTON L5* - B5=42; BD=25; D=82; 5=73; h=66 cm

KARTOM / CARTON L3* - B5=41; BD=25; D=69; 5=65; h=66 cm /
* Wszystkie wymiary sq wymiarami wewnetrznymi. [
b

* All dimensions internal.

Technical data

. Kélka twarde do podidg z wyklodzin dywanowych. Opcja - stopki, kétka samohamowne lub kélka migkkie do podidg twardych.

. Podstawa 5-ramienna peliamidewa (PA).

. Podnosnik gazowy do plynnej regulacji wysokosci siedziska.

. Ostonka podnosnika z polipropylenu (PP). Oslonka nie wystepuje w modelach GRACJA 10 i GRACIA 202,

. Mechanizm typu = - zawiosowy, z przesunietq do prrzodu osig. Stopy utrzymujg staly kontakt z podlozem.
Mozliwoéc plynnej requlacji sity odchylonia w zaleinodci od ciezaru siedzqcego, a takie 2-stopniowej blekady tego ruchu;
typ = - standardowy uchylny mechanizm sprezynowy.

6. Szkielet fotela wykonany z metalu, oblewany w formie piankq poliuretanowg (PU) o gestoici okolo 50 kg/m?, tapicerowany
w tkaninie lub skdrze. Wewngtrz oparcio zastosowano mechanizm sprezynujqcy, co poprawia komtort siedzenia,

. Podlokietnik typu 11 poliuretanowy (PU).

. Hard casters for carpet flooring. Option - stand pads, braking casters or soft casters for hard floors. :

LA o ek S —

. Five-leg polyamide base (PA).
Pneumatic lift for smooth seat height adjustment.
. Cover of the gaslitt made of polypropylene (PP). Cover is not availoble in models GRACJA 10Z and GRACIA 20Z.
. Mechanism type * - hinged, with axis moved to the front. Feet maintain constant contact with the ground. Leaning force
smoothly adjusted depending on body weight and on 2-step lock of the movement; type | - standard swinging spring mechanism.
&. Armchair frame made of metal coated in mold with polyurethane foam (PU) of density about 30 kg/m*, upholstered with
tabric or leather. In the backrest there is a springing mechanism for improved seating comfort.
7. Armrests type 11 polyurethane (PU).

LA B Ll Bl — =

fotele armchairs Dane techniczne Technical specifications
| Dimensions _\

-

KARTON / CARTON LI*-B5=32,BD=25D=855=71;h=5%cm —
KARTON [ CARTON L3*-BS=41;BD=25D=69:5=65h=0656cm /

KARTON / CARTON L4*-B5=40;BD=265,D=90;5=71;h =66 cm

KARTON [ CARTON L5*-B5=42;BD=25D=82;5=73; h=66cm h[

*  Wszystkie wymiary sq wymiarami wewnetrznymi. /
* All dimensions internal o8

Technical data

. Kétka twarde do podiég z wykladzin dywanowych. Opcja - stopki, kélke samohamowne lub kilka miekkie do podiag
twardych.
. Podstawa 5-romienna poliomidowao (PA) w modelu BIBIONE 10T lub metalowa z nokladkami drewnianymi (modele
BIBIOME 15T i 25T); baza metalowa w madelu VIP 11Z.
. Niezawodny podnoénik gazowy do plynnej regulacji wysokodci siedziska. ®_
. Oslonka podnosnika z polipropylenu (PP).
. Mechanizm typu = - zawiasowy, z przesunietqg do przodu osig. Stopy utrzymujg staly kontakt z podiozem. Mozliwosc
plynnej regulacji sily odchylanio w zoleinosci od ciezoru siedzqcego, o takze 2-stopniowej blokady tego ruchy;
typ = standardowy uchylny mechanizm sprezynowy.
. Ergonomicznie uksztaltowane siedzisko i oparcie z lite] sklejki liscioste], wyicielane piankg poliuretanowg (PU),

Lo ey ]

o

tapicerowane skodrg.
. Podlokietniki wykonane z poliuretanu (PU)} integralnege {modele BIBIONE 10T i 20V), drewna klejonego (BIBIONE 13T @
i 25T) lub metalowe (VIP 11Z).

. Hard casters for carpet Hlooring. Option - stand pads, braking casters or soft casters for hard floors. ®7
. Five-leg polyurethane base (PA) in BIBIONE 10T model or metal with wood covers (BIBIONE 15T and 25T); metal base in
VIP 11Z model.
. Reliable pneumatic lift for smooth seat height adjustment.
. Polipropylene (PP} lift cover.
. Mechanism type _ - hinged, with axis moved to the front. Feet maintain constant contact with the ground. Leaning force
smoothly odjusted depending on body weight and on 2-step lock of the movement; type ' - standard swinging spring mechanism. :

-

H‘

N e L

=

. Ergonomically shaped seat and backrest made of solid deciduous plywood, padded with polyurethane foam (PU),

upholstered with leather.
. Armrests made of integral polyurethane (PU - in BIBIONE 10T and 20V models), glued wood (BIBIOME 15T and 25T) ®_
or metal (VIP 11Z).

L Order N —
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Pray zamowieniu el = e
. i . A WysK| akletnik czarmy cIarnd stowa lu mechanizm typu Zawigsowego
Frz'}r zamowieniu rodzaj oparcia: typ mechanizmu lub plozy: prosimy uzywac kﬂ'dﬂw niskie ploza 7 przesunietq do przodu osig
: . , oparcie wysokie mechanizm typu zawiasowego totel na plozie metalowsj podstawa i podiokietniki w kolorze chrom mechanizm uchylny sprezynow
po yiny Sprezynowy
prosimy uzywac oparcie niskie 2 przesunietq do przodu osig fotel na plozie metalowej, podtokietnik drewnlany, podstawa drewniang fotel na plozie
kodow mechanizm uchylny kenstruke]a z podlokietnikami
sprefynowy fawka wieloosobowa | ) N A Z WA F O T E L A
type of backrest: = type of armrest and baose: type of sled or mechanism:
FIE'-']SE‘ use codes I'glpi_: of backrest: type Frf me:hanism_ﬂr Sll:_il: | : Please use codes at order high backrest black PU armrest and black hinged mechanism with axis
high backrest hinged mechanism with axis armchair on metal sled low backrest base or sled moved to the front
at ﬂrder low backrest moved to the front armchair on metal sled, with armrests chromium base and armrests swinging spring mechanism
swinging spring mechanism bench with many seats | ) wood armrest, wood base sled based armchair
CERTIFICATE
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swivel chairs obrotowe Dane techniczne Technical specifications arcadia Dane techniczne Technical specifications

',-#

Wszystkie wymiary sq wymlarami wewngtrznymi.

\- All dimensions internal.
t Technicﬂl data

. Kotka twarde do powierzchni miekkich (wykladzing, dywan). Opcja: stopki, kétka samohamowne lub kélka

\ L Cartons N —

—

miekkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podlogowe).
. Podstawa 5-ramienna nylonowa w kolorze czarnym,
. Podnosnik gazowy do plynnej requlacji wysokosci siedziska.
. Ostonka podnosnika z tworzywa sztucznego (PP).
— mechanizm regulacji kqta odchylenia i wysokesci oparcia oraz glebokosci siedziska.

Technical data @-
- mechanizm umozliwiajgcy regulacje kgta odchylenia oparcia wzgledem siedziska, regulacje kgta odchylenia ®7
©,
®

1. Kétka twarde do podlag z wykladzin dywanowych, Opcja - stopki, kétka samohamowne lub kétka migkkie do podiég _® e @
twardych.

B Lad b

2. Podstawa S-ramienna poliomidowa (PA).
siedziska oraz regulacje wysokodci oparcia.
- mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedzisko/oparcie z mozliwoéciq dostosowania sprezystosci
odchylania do ciezaru siedzqeego; regulacja wysokodci oparcia.
5. * = mechanizm regulacji kgta odchylenia i wysokosci oparcia oraz glebokosci siedziska. . Ergonomicznie uksztoltowane siedzisko i oparcie z litej sklejki lisciastej, wyicietane piankq polivretanowg (PUJ,
— mechanizm synchroniczny. tapicerowane tkaning.

3. Podnoénik gozowy do plynnej regulacji wysokoéci siedziska.

4. Ostonka podnosnika z polipropylenu (PP),

[=

6, 7. Oparcie i siedzisko wyicietane piankg poliuretanowg (PU). 7. Egi:nr::-:znn;i :uk:i:::ImWnne oparcie z tworzywa sztucznego (PP), wyscielane piankg poliuretanowg (PU),
1 ] L] I "
8. Podlokietniki wykonane z poliuretanu (PU). 8. Podlokietniki: - metalowy z nakladkg drewniang (P15 wood) lub z nokladkg z tworzywa sztucznego (P15 PU, @
P15 PP), z motliwosciq regulacji ,gdra-dél"; -  tworzywa sztucznego (PF).

. Hard casters tor corpet tlooring, Option - stand pods, braking casters or soft casters for hard floors,

—

. Five-leg polyamid base (PA).
. 3-arm nylon black base.
. Gaslift for flexible regulation of seat height.
. Cover of gaslift of synthetic material (PP).
- mechanism for adjusting shift angle and depth of the seat.
- mechanism allowing the adjustment of the backrest angle turn with respect to the seat, adjustment of the seat
angle turn and adjustment of the bockrest.
- the synchro mechanism allows the user to recline the seat/backrest and adjust the resilience of that movement
to the weight of the sitting person, backrest height adjustment.
. Ergonomically shaped seat of plywood covered with polyurethane toam (PU), upholstered with fabric.

. Hard casters for soft surfaces (linen, carpet). Options: self breaking casters or soft casters for hard surfaces (:)
{parguet, floor panels).

1
2
3. Pneumatic lift for smooth seat height adjustment.
4. Polypropylene (PP} lift cover.

-

- adjustment mechanism for tilt angle, backrest height and seat depth.
= synchro mechanism.

6, 7. Backrest and seat padded with polyurethane foam (PU).
8. Armrest mode of polyurethane (PU).

ERRN

o

7. Ergonomically shaped backrest of plastic (PP} with polyurethane foam (PU), upholstered with fabric.
8. Armrest: - metal with wooden pad (P15 wood) or plastic (P15 PU, P15 PP) with possibility of height
FI‘I]I’ zamowieniu redzaj oparcia: typ mechanizmu: typ podlokietnika: adjustment; - plastic (PP).
W " ) crarnea
prosimy uiywat s
kodow Prz? zamowieniu rodzaj oparcia: typ mechanizmu: typ podiokietnika:
5 . . oparcie wysakie mechanizm regulac]l kgta, wysokodci oraz glebokedel oparcia
SO LO 'I prosimy uzywac oparcie niskie wzgledem siedziska
— — — — — kodow mechanizm umoiliwiojgcy regulacje kgta odchylenia oparcia
wzgledem siedziska oroz regulacje wysokosci oparcia
mechanizm synchroniczny
Please use codes type of the backrest: type of the mechanism:  fYpe of the armrest: ARCAD IA 0
d blﬂﬂk — — —
at order arey
Pleﬂse use cndes type of backrest: type of the mechanism: type of the armrest:
d high backrest mechanism for adjusting shift angle and depth of the seat
at oraer low backrest mechanism allowing the adjustment of the bockrest angle turn

with respect to the seat, edjustment of the seat angle turn and
adjustment of the backrest
synchro mechanism

H PROF" cennpeare



vega Dane techniczne Technical specifications

Dimensions

0

Wszystkie wymiary sq wymiarami wewnetrznymi.

All dimensions internal.

Te:hniml data

1. Kétka twarde do powierzchni miekkich (wykladzina, dywan). Opcja: stopki, kitka samohamowne lub kélka

miekkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podiogowe).

. Podstawa 3-ramienna nylonowa w kolorze czarnym.

. Podnosnik gozowy do plynnej requlacji wysokosci siedziska.

. Oslonka podnosnika z tworzywa sztucznego (PP).

— mechanizm regulacji kqta odchylenia i wysokosci oparcia oraz glebokosci siedziska.
- mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedzisko/oparcie z mozliwoéciq dostosowania sprezystosci
odchylania do ciezaru siedzgcego, regulacja wysokoéci oparcia.

6. Ergonomicznie uksztaltowane siedzisko i oparcie z litej sklejki lisciastej, wyicietane piankg poliuretanowg (PU),
tapicerowane tkaning. Model YEGA 105 ma oparcie i siedzisko z pianki wylewanej w formach, co podwyisza
wytrzymatosé no zgniatanie | poprawia komfort siedzenia.

7. Podlokietniki: - metalowy z nakladkq drewniang (P15 wood) lub z nakladkq z tworzywa sztucznego (P13 PU,
P15 PP), z moiliwoicig requlacji ,géra-dét": - metalowy z nokladkq drewniang, mozliwosc regulacji;

- metalowy z nakladkq drewniang (dostepny tylko w modelu VEGA 105); - metalowy
1 naktadkq drewniang (dostepny tylko w modelu YEGA 20A); - z tworzywa sztucznego (dostepny w modelu
VEGA 20).

1. Hard casters for soft surfaces (linen, carpet), Options: self breaking castors or soft castors for hard surfaces
(parquet, floor panels).
. 3-arm nylon black base.
. Gaslift tor flexible regulation of seat height.
. Cover of gaslift of synthetic material (PP).
- mechanism for adjusting shift angle and depth of the seat.
- the synchro mechanism allows the user to recline the seat/backrest and adjust the resilience of that movement
to the weight of the sitting person; backrest height adjustment.
6. Ergonomically shaped seat and rest of plywood covered with polyurethane foam (PU), upholstered with tabric. The
VEGA 105 model has the backrest and seat from foam poured out in moulds which increases durability as far as
crushing is concerned and improves the comtort of sitting.

LA B LAl D

LA L el D

(f@f@@) @TJ @@P

7. Armrest: - metal with woaden pad (P15 wood) or plastic (P15 PU or P15 PP) with possibility of height
adjustment; - metal with wooden pad, possibility of adjustment; - frame - metal with wooden
pad (available only in VEGA 105 model); - frame - metal with wooden pad (available only in the VEGA
20A model); - plastic - frame (available in the VEGA 20 model).
PI'I}’ zamowieniu rodzaj oparcia: typ mechanizmu: typ podlokietnika:
. . é oparcie wysokie mechanizm regulacji kqta odchylenia | wysokodci oparcia
prosimy uzywa oparcie niskie oraz glebokoéci siedziska
kodow mechanizm synchroniczny
Please use codes type of backrest: type of the mechanism: type of the armrest:
d high backrest mechanism for adjusting shift angle and depth of the seat
at order low backrest synchro mechanism

olo Dane techniczne Technical specifications

Dimensions

g

Wszystkie wymiary kartondw sg wymiarami wewnetrznym.
All dimensions of cartons internal

Technical data

1. Kéltka twarde do powierzchni migkkich (wyktadzina, dywan). Opcje: stopki, kétka samohamowne lub kétka
miekkie do podldg twardych (parkiet, panele podiogowe).

2. Podstawa 5-ramienna, metalowa, z profili okrgalych w kolorze czarnym lub metalik wraz z amortyzatorem
gazowym do plynnej regulacji wysokosci siedziska.

3. Mechanizm typu = - blacha siedziska z diwignig, zapewniajgca regulacje wysokosci.

4. Ergonomicznie uksztaftowane siedzisko i oparcie z litej sklejki lisciastej, wyicielane piankg poliuretanowg

(PU), tapicerowane tkaning. W siedzisku wymodelowane wglebienie. Lgcznik staly siedziska z oparciem bez
moiliwoéci regulacji kgta pochylenia oparcia.

5. Podlokietnik metalowy z nokladkg polipropylenowg (PP). @

1. Hard wheels to soft surfaces (linen, carpet). Options: feet, self braking wheels or soft wheels for hard
surfaces (Hloor panels, parquet).

2. Five-leg base, metal of round profiles in black or metallic with gas shock absorber or fHexible requlation of

seat height. @—
3

-type mechanism seat metal plate with level ensuring height regulation.
4. Ergonomically shaped seat and rest of plywood, with polyurethane foam (PU). In the seat cavity modeled. @‘

Fixed connector with rest without option of regulation of the slide angle of rest.

5. Metal armrest with pad of polypropylene (PP).

L Order N —

PFIT zamowieniu stelat metalowy wersja obrotowa kolor steloza i boxy:  typ - dotyczy
. g s wersja kenferencyjna podlokietnika: tylke H:
prosimy uzywat e ek
kodow
Please use codes metal structure swivel version colour of structure  typ of H only:
conference version and base: armrest:
at order e

* wersja konterencyjna na nogach {H) meie wystepowaé na kétkach lub stopkach
* conference version on legs (H) may be available on casters or glides

™ PROFI™

classic

CERTIFICATE
ISO 5001:2000




movie Dane techniczne Technical specifications kOI’"IfEI’EﬂCY]ﬂE conference chairs Dane techniczne Technical specifications
[ Dimensions N _

Krzesta konferencyjne sztaplujq sie do 10 sztuk. W ofercie dostepny metalowy wozek transportowy do krzesel konferencyjnych. @
Conference chairs may be stacked up to 10. The offer includes a metal trolley for conference chairs.

L Order N —

F'rzy zamowieniu tapicerowane wersja obrotowa kolor plastiku:
h : = : siedzisko i oparcie wersja konferencyjna  stelaz chromowany kod: z podiokietnikami
prosimy uzywa¢ kodow tapicerowane
siedzisko wersja na belce stelai czarny
plastik
(bez tapicerki)
FIE‘GSE‘ use codes uphalstered seat swivel chair colour of plastic:
and backrest conference chair chromium plated frame | code: with armrests
at order upholstered seat SE!: of colours ——
plastic {without version on a beam black frame
upholstery)

kolorystyka krzeset konferencyjnych nietapicerowanych
* Przy zaméwieniu prosze podad ilosc siedzisk [1-3) oraz czy w zestawie ma wystepowad blat (B). W zestawie z blatem maksymalna ilos¢ siedzisk - 4. set gf CUI’DU rs ﬂf cﬂnfere nce Chﬂirs Withﬂut uphgls!‘ery

* Please indicate in your order a number of seats (1-3) and whether a suite should include a table top (B). Max. number of seats in a suite with a table top - 4.

kolory plastikow: kolory sklejek:
colours of plastic: colours of plywoods:
RIO POLO

H pROFI m CERTIFICATE

. IS0 S001:2000
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conference chairs kDﬂfEFEI’ICYiHE Dane techniczne Technical specifications |GbGFGTGFYIHE |{]|3-OI'EITCJFY chairs Dane techniczne Technical specifications
[ Dimensions | Dimensions ¥

} .\ /
£ : \
T SR | ‘I

Technical data

1. Kétka twarde do podlég 2 wykladzin dywanowych. Opcja - stopki, kétka somohamowne lub kétha miekkie do
podidg twardych.

. Podstawa 3-ramienna.
Miezawodny podnodnik gozowy do plynnej regulacji wysokosci siedziska.
. Dslonka podnosnika z polipropylenu (PP).
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- mechanizm regulacji kgta odchylenia i wysokosci oparcia oraz glebokosci siedziska.

- metalowy lgcznik siedziska z oparciem, umoiliwiajgcy regulacje wysokoéci oparcia i glebokosci siedziska.
- mechanizm synchronizacji ruchu siedzisko/oparcie z regulacjq natezenia i blekadg w dowolnej pozycii.

6. Oparcie wykonane z pianki poliuretanowej (PU) o grubosci 20 mm. W modelu LUNA lakierowana sklejka.

7. Siedzisko: w modelu TULIP PU konstrukejo z anatomicznie wyprofilowanej sklejki, oblana integralng piankg
poliuretanowg (PU). W modelu LUNA - wyprofilowana sklejka lakierowana.

Kaizde krzesto moie byé wykonane z podnézkiem o érednicy 44 cm, ktéry podwyisza siedzisko o 13 lub 26 cm.

Hard casters for carpet tlooring. Option - stand pads, braking casters or soft casters for hard floors.
Five-leg metal base.

Mever-failing gas lever for smooth seat (height) regulation.
Polypropylene (PP) lift cover.
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- adjustment mechanism for tilt angle backrest height and seat depth,

- metal link of the seat with the backrest allowing adjustment of seat depth and backrest height.

- Movement synchronization mechanism for seat/backrest with adjustment of tilt tension and locking
in any position.

6. Backrest made of 20 mm thick polyurethane foam (PU). In the LUNA model varnished plywood.

7. Seat: in the TULIP PU model anatomically shaped plywood coated with integral polyurethane foam (PU).
In the LUNA model - profiled varnished plywood.
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Each chair may be made with a 44 ¢cm diameter footrest, which makes the seat higher about 13 or 26 cm.
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